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DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co.,Ltd.

GENERAL TOLERANCE
料号PART NO:

品名  TITLE:

 材料: 单位:
MM

包装规格: 比例:
1:1 ANGLE    ±1°

DGEASTOM

ST

2025.5.20

DF52-H

EST0801H-1*NPX-E-X

EST0801 H - 1*NP X - NE  -  X

羿通代码+间距

H示意胶壳，

H后无数字默认材质V0

H后带数字2示意材质V2

1示意单排

2示意双排

PIN数

X本色

B黑色

R红色

L蓝色

Y黄色

G绿色

X公胶壳

G母胶壳
X普通

B带扣

C刺破

L示意LOCK TYPE

U超薄F防呆型

HV带高凸点

LC带低凸点,

K卡槽

E有耳

NE无耳

XES
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Voltage: 100 Volts  AC,DC (per pin)

Current: 1.0A AC,DC (AWG#32)

         1.5A AC,DC (AWG#30)

         2.0A AC,DC (AWG#28)
Contact Resistance: 10 mΩ max.
Dielectric Withstanding Voltage: 120V DC Min.
Insulation Resistance: 100MΩ min.
Operating Temp. : -20℃~+85℃

STANDARD:


